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1. Indledning 

Som grundlag for Energinets ansøgning om screeningsafgørelse er følgende projektbeskrivelse udarbejdet og vedlagt 

som bilag til screeningsskemaet. Beskrivelsen indeholder en redegørelse for de anlæg, som projektet indeholder. 

Først beskrives projektets baggrund og hovedtræk og derefter projektets karakteristika. Herefter beskrives hhv. hvor-

dan anlægget etableres, og hvordan anlægget fungerer i drift. Til sidst opsummeres projektets hovedbestanddele. 

 

1.1 Baggrunden for projektet 

Den grønne omstilling af den danske energiproduktion er ved at tage fart og særligt elproduktionen omstilles hurtigt. 

Energinet har identificeret et stort behov for udbygning og forstærkning af elnettet på Lolland-Falster på baggrund af de 

mange planlagte solcelle- og vindmølleprojekter i området. Det er nødvendigt at transmittere strømmen fra de elprodu-

cerende anlæg på Lolland-Falster til andre områder med et større forbrug, fx København eller Jylland/Fyn, da produktio-

nen i området overstiger det lokale forbrug. Den nuværende kapacitet af elnettet på Lolland-Falster er utilstrækkelig, og 

derfor udbygger Energinet elnettet omkring Nørre Radsted og Rødby. 

 

1.2 Rammerne for projektet 

1.2.1 Beliggenhed 

Projektet strækker sig fra station Nørre Radsted (NRA) i Guldborgsund Kommune til station Rødby (RBY) i Lolland Kom-

mune, se figur 1-1. De to højspændingsstationer er under etablering i andre projekter, og kablerne tilsluttes tomme 

felter på stationerne. Station NRA er en del af VVM-ansøgningen for ORH-GULDB-RAD (indsendt i januar 2023). Station 

RBY er en del af screeningsansøgning til Femern-Lolland (indsendt juli 2022). I driftsfasen er hele regionen elektrisk for-

bundet, men projekterne er teknisk adskilt af hinanden ved stationerne. Der er samtidig en tidsmæssig og afstands-

mæssig adskillelse mellem projekterne, da de anlægges uafhængigt af hinanden og over store geografiske afstande.  

 

 

Figur 1-1. Oversigtskort over kabelanlægget. Blå linje viser kabelstrækningen mellem de to stationer Rødby og Nørre 

Radsted.  
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1.2.2 Dialog med interessenter 

Energinet har været i dialog med alle berørte lodsejere, og der har ikke været udfordringer med kablets nuværende 

placering.  

Tracéet er placeret i samarbejde med Guldborgsund og Lolland kommuner samt andre mulige interessenter i projekt-

området. Der er afholdt borgermøde d. 8. februar 2023.  

Informationer om projektet opdateres løbende på Energinets hjemmeside: Nye elkabler på Lolland-Falster og Sydsjæl-

land (energinet.dk) 

 

De bemærkninger/ønsker fra lodsejere, der ligger udover de generelle hensyn beskrevet i 1.4, indgår i fastlæggelsen af 

linjeføringen under hensyntagen til teknik og en konkret vurdering af miljøpåvirkningen ved den ønskede ændring. 

 

Energinet har drøftet specifikke problemstillinger indenfor myndigheders ressortområder med de pågældende myndig-

heder, som har indgået i fastlæggelsen af linjeføringen. Der er ikke blevet foretaget en konkret sagsbehandling i drøftel-

sen af linjeføringen med myndighederne. 

 

1.2.3 Plangrundlag 

Der skal ikke tilvejebringes plangrundlag for strækningsanlægget.  

 

1.3 Projektet 

Projektet er karakteriseret ved følgende konkrete anlægsarbejder: 
 
ω Etablering af nyt 132 kV kabelanlæg på ca. 27 km 
ω Tilslutning på tomme felter på højspændingsstationerne NRA og RBY 

 

1.3.1 Kabelanlæg 

Projektet omfatter etablering af cirka 27 km 132 kV kabelanlæg fra Nørre Radsted til Rødby. Der underbores ca. 2,3 km i 

projektet. I driftsfasen vil der langs med kabeltracéet være et 7 m bredt servitutbælte omkring kablet, hvor der vil være 

visse restriktioner på aktiviteter i dette bælte. 

Anlægs- og driftsfasen beskrives nærmere i afsnit 2.1 og 2.2. 

 

1.3.2 Station Nørre Radsted 

På Nørre Radsted højspændings station vil kabelanlægget kunne tilsluttes nettet. Højspændingsstationen indeholder en 

række tomme felter til fremtidige forbindelser. Kabelstrækningen NRA-RBY vil kunne tilsluttes en af disse felter, og det 

er ikke nødvendigt at udføre ændringer på stationen  

 

1.3.3 Station Rødby  

På Rødby højspændings station vil kabelanlægget kunne tilsluttes nettet. Højspændingsstationen indeholder en række 

tomme felter til fremtidige forbindelser. Kabelstrækningen NRA-RBY vil kunne tilsluttes en af disse felter, og det er ikke 

nødvendigt at udføre ændringer på stationen  

    

1.4 Linjeføring på land 

Linjeføringen for kabelanlæggene er fastlagt ud fra et ønske om at forbinde højspændingsstationerne ad den kortest 

mulige vej, for derved at lægge beslag på mindst muligt areal og alt andet lige at minimere konflikter med andre 

https://energinet.dk/anlaeg-og-projekter/projektliste/lolland-sydsjaelland/
https://energinet.dk/anlaeg-og-projekter/projektliste/lolland-sydsjaelland/
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arealinteresser. Derfor trækkes en linje fra de to stationer over landskabet og herefter tilrettes linjeføringen i forhold til 

de arealinteresser, der findes i landskabet. 

 

1.4.1 Principper for linjeføring  

Kabelanlægget anlægges efter forskellige standardmetoder. Anlægsmetoden har betydning for, hvor linjeføringen er 

lagt. I det følgende er beskrevet, hvilke principper, der har indgået i fastlæggelsen af linjeføringen. Hvis ikke det har væ-

ret muligt at følge principperne, er vurderingerne konkret beskrevet. I de efterfølgende kapitler om anlægsς og driftsfa-

sen vil det fremgå, hvordan anlægget bygges eller etableres, herunder de nævnte standardanlægsmetoder. I Tabel 1-1 

er vist en oversigt over de generelle principper.  

 

Tabel 1-1. Principper for fastlæggelse af linjeføringen. 

Emne Hensyn 

Kommuneplan, lokalplan og 

landsplandirektiv 

Bestemmelser og retningslinjer i planerne respekteres i videst muligt omfang.  

Veje og jernbaner Offentlige veje og jernbaner krydses med underboring. 

Beboelse og anden følsom 

anvendelse 

Linjeføringen undgår samlet bebyggelse i landzone 

Herligheder (f.eks. haver el. damme) undgås eller anlægsmetoden tilpasses ud fra en 

konkret vurdering 

Energinet anvender altid Sundhedsstyrelsens forsigtighedsprincip. Beregning af magnet-

feltet indgår. Beregningen giver en udredningsafstand som angiver, hvornår man inden-

for rimelige omkostninger anbefales at iværksætte tiltag for at nedbringe eksponeringen 

ved en given bolig eller børneinstitution.   

Landbrug Afstand af hensyn til udvidelse af bedriften ud fra dialog med lodsejer og en konkret vur-

dering. 

Specialafgrøder (f.eks. juletræsproduktion/frugtplantage/bærproduktion) undgås eller 

anlægsmetoden tilpasses ud fra en konkret vurdering. 

Erhverv Erhverv respekteres på lige fod med landbrugsejendomme. 

Natur Anlægsmetoden tilpasses efter en konkret vurdering. 

Bilag IV-arter Anlægsmetoden tilpasses efter en konkret vurdering. 

Vandløb Krydses med styret underboring. 

Lavbundsarealer og potenti-

elle vådområder 

Linkboksbrønde og andre overjordiske anlæg placeres som udgangspunkt ikke i disse 

områder 

Anlægsmetode tilpasses lokale forhold, såsom f.eks. blødbund. 

Råstofområder Undgå eller minimer påvirkning af den tilgængelige ressource. Linjen kan f.eks. lægges 

langs veje, bygninger/andre arealinteresser eller i kanten af råstofområdet 

Skov Undgå eller minimer reduktion af skovarealer ved tilpasning af anlægsmetoden 

Skovbryn ryddes ikke, men passeres med underboring 
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Diger og levende hegn Krydses så vidt muligt vinkelret. Samlingspunkt for flere hegn undgås. Anlægsmetoden 

tilpasses i forhold til hegnets betydning (beskyttelse, spredningskorridorer, store træer, 

landskab) 

Hegn langs offentlig vej krydses altid ved styret underboring i sammenhæng med vej-

krydsningen. 

Høje genstande i landskabet Hensyn til beskyttelsen af kabelanlægget for lynnedslag, som udgangspunkt 50 meter 

Jordforurening Undgås, hvis der er risiko for beskadigelse af kabelanlæg. Anlægsmetoden kan være kon-

kret begrundet. 

Kulturarv Fredede fortidsminder undgås så vidt muligt. 

Klimasikring Linkboksbrønde, muffer og andre overjordiske anlæg sikres mod oversvømmelse. 

 

I det følgende er indholdet af Tabel 1-1 nærmere beskrevet ligesom vurderingerne for hvert emne er beskrevet. Herved 

fremlægges de overvejelser, der ligger til grund for fastlæggelsen af linjeføringen. 

 

1.4.2 Kommuneplan, lokalplan og landsplandirektiv 

Hvor linjeføringen krydser områder med planmæssige bindinger, er det generelt undersøgt, om anlægget er foreneligt 

med bestemmelserne i det gældende plangrundlag. 

 

I øvrigt er der i videst muligt omfang og så vidt, der har været tilgængelige oplysninger om det, taget hensyn til igang-

værende planarbejder og eventuelle perspektivområder, f.eks. nye boligområder eller andet.  

 

1.4.2.1 Oversigt - Kommuneplan, lokalplan og landsplandirektiv 

Anlægget berører følgende områder med udlagte planmæssige bindinger, som angivet i Tabel 1-2. 

Tabel 1-2. Linjeføringen krydser områder med planmæssige bindinger 

Matr.nr. Plannavn (nr.) Kommune Foreneligt Ja/Nej 

4b, Maglemer By, 

Hunseby 

Forslag til Lokalplan nr. 360-110 ς Sol-

celleanlæg ved Knuthenborg 

Lolland Kommune Ja  

1t, Stenstrupgård, 

Våbensted 

Lokalplan nr. 7656 Guldborgsund Kommune Ja 

 

Linjeføringen krydser et større område ved Knuthenborg på matr.nr. 4b, Maglemer By, Hunseby, der er udlagt til solcel-

ler i kommuneplanen. Lokalplan forslaget er ikke vedtaget endnu. Linjeføringen er placeret i udkanten af området, og 

der indgås aftale med ejeren om den konkrete placering af linjen indenfor solcelleparken, der endnu ikke er etableret.  

 

I forbindelse med krydsningen af Sakskøbing Fjord underbores både fjorden og et større søområde på den vestlige side 

af fjorden. Søområdet er lokalplanlagt til offentlige formål, men da området krydses ved underboring, er det foreneligt 

med kommunens planlægning. 

 

1.4.3 Veje og jernbaner 

Energinet ønsker at undgå at bygge højspændingsanlæg indenfor pålagt vejbyggelinje af hensyn til vejens fremtidige 

udvidelse. Ved krydsning af veje an anlægget dog komme til at ligge indenfor vejbyggelinjen på en kort strækning 
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(svarende til 2 gange vejbyggelinjens bredde). For at minimere anlægget i offentlige veje krydses statslige og kommu-

nale gennemfartsveje og fordelingsveje vinkelret på vejbanen, mens krydsningen af små lokalveje og private veje kan 

ske i en ikke ret vinkel på vejbanen afhængig af forholdene på stedet.   

 

De offentlige veje krydses med styret underboring ligesom alle jernbaner. Underboringerne starter typisk i de tilstø-

dende private arealer, inden selve underboringen går ind under den offentlige vej- eller banematrikel. 

 

Hvis der langs vejen står levende hegn, forlænges underboringen, så det herved kan undgås at rydde hegn. 

 

1.4.3.1 Oversigt - veje og jernbaner 

Linjeføringen krydser offentlige statslige og kommunale veje og jernbaner som angivet i Tabel 1-3. 

 

Tabel 1-3. Linjeføringen krydser veje og jernbaner 

Vejnavn Vejbyggelinje i m Krydsning Anlægsmetode Evt. hegn langs vejen 

Bækvej 0 Vinkelret Styret underboring Nej 

Sydmotorvejen 50 Vinkelret. 

Underboringen går 

50 m ud fra begge si-

der af vejen, og vej-

byggelinjen påvirkes 

ikke. 

Styret underboring Nej 

Radsted Langet 0 Ikke vinkelret Styret underboring Nej 

Langsvej 0 Ikke vinkelret Styret underboring Nej 

Guldborgvej 0 Ikke vinkelret Styret Underboring Ja 

Møllevej 0 Vinkelret Styret Underboring Ja 

Orebyvej  0 Ikke vinkelret Styret underboring Nej 

Maltrup Vænge 0 Ikke vinkelret Styret underboring Ja 

Stenstrupvej 0 Vinkelret Styret underboring Nej 

Rødeledsvej 0 Ikke vinkelret Styret underboring Nej 

Nielstrupvej 0 Ikke vinkelret Styret underboring Nej 

Krårupvej 0 Vinkelret Styret underboring Nej 

Hunseby Strandvej 0 Ikke vinkelret Styret underboring Ja 

Hasagervej 0 Vinkelret Styret underboring Nej 

Knuthenborg Allé 0 Ikke vinkelret Styret underboring Ja 

Skolevej 0 Ikke vinkelret Styret underboring Ja 

Maribo-Torrig Jern-

bane 

0 Vinkelret Styret underboring Nej 

Vestre Landevej 10 Vinkelret Styret underboring Ja 

Erikstrupvej/Sæt-

madsvej 

0 Ikke vinkelret Styret underboring Ja 

Maribo-Rødby (havn) 

jernbane 

0 Vinkelret Styret underboring ja 

Ågabsvej 0 Vinkelret Styret underboring Ja 
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Kirkevejen 0 Ikke vinkelret Styret underboring Nej 

Skørringe Skovvej 0 Vinkelret Styret underboring Nej 

Grønvej 0 Ikke vinkelret Styret underboring nej 

Skørringevej 0 Vinkelret Styret underboring Nej 

Norreskovvej 0 Vinkelret Styret underboring Nej 

Norrevej 0 Vinkelret Styret underboring Nej 

Sædingegårdsvej 0 Vinkelret Syret underboring Nej 

Nebbelundvej 0 Vinkelret Styret underboring Ja 

 

 

1.4.4 Beboelse og anden følsom anvendelse 

Energinet anvender Sundhedsstyrelsens forsigtighedsprincip og holder den afstand til beboelse og børneinstitutioner, 

som beregninger af det konkrete magnetfelt begrunder. I det åbne land planlægges også med god afstand til beboelse. 

 

Der holdes 50 meters afstand til sammenhængende bebyggelser i landzone af hensyn til muligheden for udvidelse af 

bebyggelsen.  

 

1.4.5 Landbrug 

Hensynet til landbrug bygger på dialog med den kommunale myndighed om konkret ansøgte projekter og arealudpeg-

ninger til landbrugsformål, samt 1:1 samtaler med den enkelte landmand.  

Generelt har erfaringer vist, at en afstand på 50 m til eksisterende landbrugsejendomme er tilstrækkeligt i forhold til 

give plads til udvidelse af ejendommen, men større afstand kan indarbejdes, hvor der er konkrete forhold, der begrun-

der det, og det er foreneligt med planlægningen af den øvrige linjeføring.  

 

1.4.6 Erhverv 

Udover solcelleparken nævnt i afsnit 1.4.2.1, krydses der ikke andre erhvervsområder. 

 

1.4.7 Natur 

Linjeføringen krydser to § 3-beskyttede arealer foruden vandløb. De to områder krydses ved styret underboring. 

 

1.4.7.1 Oversigt - natur 

I Tabel 1-4 ses en oversigt over de naturområder som linjeføringen krydser. Vandløb er beskrevet i 1.4.9. 

Tabel 1-4. Linjeføringen krydser natur 

Matr.nr. Naturtype Udpegning Anlægsmetode Længde  

9a, Rørbæk By, 

Sakskøbing 

Eng § 3 udpeget Styret Underboring 100 m 

7i, Rørbæk BY, 

Sakskøbing og 

1t, 

Stenstrupgård, 

Våbensted 

Strandeng og sø  

(ved Sakskøbing 

Fjord) 

Begge § 3 udpegede Styret underboring 315 m 
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Figur 1-2. Et § 3 beskyttet engområde krydses ved en styret underboring over en længde på ca. 100 m.  

 

Figur 1-3. Sakskøbingfjord og den omkring liggende § 3 strandeng samt § 3 sø, krydses ved én styret underboring over en 

strækning på ca. 315 m. 

 

Sakskøbing Fjord er en del af Smålandsfarvandet der er målsat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Den 

økologiske tilstand er god men den kemiske tilstand er dårlig pga. tungmetaller. Når underboringen udføres som be-

skrevet i afsnit 3.1, vil der ikke kunne ske en negativ påvirkning af hverken den økologiske ς eller kemiske tilstand. 
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1.4.8 Bilag-IV 

Fund af nedenstående arter er undersøgt via arter.dk i et bælte på ca. 2 km på hver side af linjeføringen, og søgningen 

kan ses via dette link: https://arter.dk/short-link/0b896677-5ea9-4d17-b459-792ef044f00d 

 

+  

Figur 1-4. Oversigt over fund af bilag IV arter i et bælte på 2 km på hver side af linjeføringen (www.Arter.dk). Stræknin-

gen er vist over to kortudsnit. 

 

1.4.8.1 Flagermus 

I vinterperioden opholder flagermus sig i kalkgruber eller lign., på loftet af gamle huse eller bunkere mm., hvor tempe-

raturen er konstant hen over vinteren. I sommerperioden yngler og opholder de sig i dagtimerne typisk i hulheder i 

gamle træer.1 

 

Der er indmeldt 45 fund af flagermus fordelt på 13 lokaliteter, der er i nærheden af projektområdet, men ikke umiddel-

bar nærhed til selve traceet. Registreringerne dækker over: Dværgflagermus, Sydflagermus, Brunflagermus, Bredøret 

flagermus, Brun Langøret flagermus, Leislers flagermus, Stor Museøre, Skimmelflagermus, Pipistrelflagermus, Frynsefla-

germus, Flagermus (Chiroptera), Vandflagermus og Troldflagermus.  

 

 

 

 

 

1 Forvaltningsplan for flagermus, Naturstyrelsen, Miljøministeriet 2013, Julie Dahl Møller, Hans J. Baagøe og Hans Jørgen Degn 

https://arter.dk/short-link/0b896677-5ea9-4d17-b459-792ef044f00d
http://www.arter.dk/
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Figur 1-5. Kort over fund af flagermus i et bælte på 2 km af hver side af projektområdet (www.Arter.dk). Strækningen 

vises over to kortudsnit.  

 

Projektområdet er gennemgået på luftfoto og skråfoto for større, ældre træer over 25 år. I tilfælde hvor skov, læhegn 

eller enkeltstående træer, ikke kan afvises som potentielle levesteder for flagermus, er projektet tilpassede så flager-

musegnede træer ikke berøres. I det aktuelle projekt findes læhegn primært langs veje og vandløb, der i forvejen un-

derbores. I tabel 1-5 ses de levende hegn, der ikke allerede underbores.  

 

De beskyttede diger og levende hegn der underbores ses i tabel 1-9 under afsnit om diger og levende hegn. 

 

1.4.8.1.1 Oversigt ς flagermus 

Tabel 1-5. Levende hegn, skov eller enkeltstående træer indenfor projektområdet, hvor linjeføringen er tilpasset. 

Matr.nr. Luftfoto/skråfoto gennemgang Krydsning Tilpasning 

20i, 14a, Rørbæk by 
Sakskøbing 

[ŜǾŜƴŘŜ ƘŜƎƴ ƳŜŘ ΨƘǳƭƭŜǊΩΣ ƪǊȅŘǎŜǎ ƛ 
et område uden bevoksning. 
Træer/buske fældes ikke.  

Ikke vinkelret Linjeføring er lagt så det krydser i et hul 
uden bevoksning. Træer/buske fældes 
ikke. Ende af bevoksning, stopper ved lin-
jen. Fungerer ikke som ledelinje. 

21a, Våbensted By, 
Våbensted 

Enkelte ældre træer, varierende læ-
hegn 

Vinkelret Linjeføring lagt igennem åbent område. In-
gen træer fældes, ingen vandhuller mod 
syd, vil ikke være en ledelinje. 

21a, 33b Våbensted 
By, Våbensted 
 

Enkelte ældre træer, varierende læ-
hegn 

Ikke vinkelret Linjeføring er lagt syd for træ. Ingen 
træer/buske fældes. Åbent sted uden be-
voksning og dermed ikke en ledelinje. 

http://www.arter.dk/
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1e, Krårup By, Våben-
sted 

Lav bevoksning med enkelte træer 
der slutter her.  

Vinkelret Linjeføring lagt for enden af trærække. In-
gen træer/buske fældes. Vurderes ikke, at 
være ledelinje. 

2c, Hunseby By, 
Hunseby  

Ende af læhegn. Vinkelret Krydser ved markskel uden bevoksning. In-
gen træer/buske fældes. 

3e, 4d, Grimstrup By, 
Hunseby 

Bredt åbent stykke Vinkelret linjeføring lagt igennem et åbent fladt 
areal. Ingen træer/buske fældes. Vil ikke 
fungere som ledelinje. 

 

 

1.4.8.2 Padder 

Padderne opholder sig om sommeren i tilknytning til vådområder og søer, hvor de yngler. Padderne overvintrer i fugtige 

skove, krat, læhegn, diger mv. uden forstyrrelser. I foråret og efteråret vandrer de hhv. til og fra deres yngleområde til 

deres overvintringssted. Padder har en relativt lav mobilitet og vandrer typisk kun over korte afstande og langs ledelin-

jer f.eks. læhegn eller grønne korridorer udenom intensivt drevet landbrugsjord.2 De benytter sig typisk af ledelinjerne i 

kortere perioder, i forbindelse med skiftet fra overvintringsområdet til yngleområdet i foråret og den anden vej i løbet 

af efteråret. 

 

Linjeføringen er gennemgået for padder via eksisterende kort og databaser. Der er indmeldt 64 fund af padder fordelt 

på 35 lokaliteter, som er i nærheden af projektområdet, men ikke i umiddelbar nærhed til selve tracéet. De 64 fund 

dækker over følgende padder: springfrø, stor vandsalamander, grønbroget tudse, spidssnudet frø og løvfrø. 

  

 

 

 

 

2 Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, Videnskabelig rapport fra DCE nr. 520, 2023. 
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Figur 1-6. Kort over fund af padder i et bælte på 2 km på hver side af projektområdet (www.Arter.dk). Strækningen er 

vist over to kortudsnit. 

 

Som udgangspunkt undgås eller underbores selve paddernes yngle- og rasteområder. Paddernes ledelinjer, ligger typisk 

i forbindelse med diger, læhegn med ældre bevoksning, langs vandløb i forbindelse med våde naturtyper, i § 3 natur, i 

skovbryn og anden skovbevoksning, disse områder underbores i projektet og der vil ikke ske anlægsarbejde inden for § 

3 natur i det pågældende projekt.  

 

Linjeføringen er derudover gennemgået med henblik på at lokalisere andre mulige ledelinjer, se tabel 1-6. 

Der hvor tracéet krydser potentielle ledelinjer og levesteder i landskabet, benyttes underboring. Der hvor tracéet passe-
rer tæt på potentielle yngleområder benyttes paddehegn forebyggende i perioden 1. februar til 1. november, hvor pad-
derne er aktive.  
 
Paddehegn opsættes for at beskytte padder mod at falde i anlægshuller eller komme ind på arbejdsarealer. For enden 
af paddehegnet laves en kort afrunding så vandrende padder føres væk fra arbejdsområdet.  
 
Hegnet består af en kraftig dug i 5л ŎƳΩǎ ƘǄƧŘŜ der spændes ud mellem træstolper. Den fæstnes tæt til jorden med læg-
ter eller lign. Hegnet opsættes som den første aktivitet på stedet og det sikres, at der ikke opstår høj bevoksning tæt på 
hegnet. Der bliver ikke brug for indsamling eller anden håndtering af padder da kabeltracéet ikke afskærer padderne fra 
at vandre mellem yngle- og rasteområder. 
 
Paddehegnene er indtegnet med gul linje i kortudsnit i Tabel 1-6.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arter.dk/
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1.4.8.2.1 Oversigtstabel ς padder 

Tabel 1-6. Ledelinjer og levesteder indenfor projektområdet. Set fra Radsted til Rødby. 

Matr.
nr. 

Ledelinje på luftfoto/skråfoto 
 gennemgang 

Nærhed til 
våd natur 

Til-
pas-
ning 

27b, 
Rad-
sted 
By, 
Rad-
sted 

 

Lille 
isoleret 
vandhul 
ca. 16 
meter fra 
linjeføring
en. Det er 
kun den 
vestgåend
e 
linjeføring 
der hører 
til dette 
projekt. 
Der bygges 
ikke 
omkring 
vandhullet. 

Pad-

de-

hegn 

sat 

for at 

for-

hin-

dre 

indivi-

der I 

at 

falde i 

kabel-

gra-

ven 

33a, 
Rad-
sted 
By, 
Rad-
sted 

 
 
 

2 små iso-
lerede 
vandhuller 
hhv. 69 og 
30 m fra 
linjeførin-
gen. 
Der findes 
også et be-
skyttet 
vandhul 
nord for 
de to 
vandhuller. 

Pad-
de-
hegn 
sat 
for at 
for-
hin-
dre 
indivi-
der I 
at 
falde i 
kabel-
gra-
ven 

14d, 
12, 
Rad-
sted 
Langet 

 
 

Flere små 
isolerede 
vandhuller 
50-200 m 

Pad-
de-
hegn 
sat 
for at 
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By, 
Rad-
sted 

 

fra linjefø-
ringen. 

for-
hin-
dre 
indivi-
der i 
at 
falde i 
kabel-
gra-
ven 

20i, 
Rør-
bæk 
By, 
Saks-
købing 

 

To vand-

huller og 

et læhegn 

nær ved 

linjen og 

arbejds-

areal. 

Stræknin-

ger skær-

mes med 

padde-

hegn. 

Sat 
for at 
for-
hin-
dre 
indivi-
der i 
at 
falde i 
kabel-
grav 
eller 
kom
me 
ind 
på ar-
bejds
areal. 
 

9a, 
Rør-
bæk 
By, 
Saks-
købing 

 
 
 

§ 3 eng 
krydses 
ved under-
boring. 
Igen leve-
steder/le-
delinjer i 
nærheden 
krydses. 
Der køres 
ind fra øst 
og vest. 

Un-
der-
bo-
ring. 
Pad-
de-
hegn 
sat 
for at 
for-
hin-
dre 
indivi-
der I 
at 
falde i 
bore-
gru-
ben 
ved 
un-
der-
borin-
gen 
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7s, 
Rørbæ
k By, 
Saksk
øbing 
(ved 
fjorde
n) 

 

§ 3 beskyt-
tet eng. 

Un-
der-
bo-
ring. 
Pad-
de-
hegn 
sat 
for at 
for-
hin-
dre 
indivi-
der I 
at 
falde i 
bore-
gru-
ben 
ved 
un-
der-
borin-
gen 

5, 1v, 
1f, 
Stens-
trup-
gård, 
Vå-
ben-
sted 

 

Paddehegn 
sat for at 
beskytte 
padder 
langs køre-
vej/læhegn 
og mellem 
de to 
vandhuller 
samt fra 
Maltrup 
Sø. 

Un-
der-
bo-
ring. 
Pad-
de-
hegn 
sat 
for at 
for-
hin-
dre 
indivi-
der I 
at 
falde i 
bore-
gru-
berne 
ved 
un-
der-
borin-
gerne 
samt 
ad-
gangs
vejen. 
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21a, 
Vå-
ben-
sted 
By, 
Vå-
ben-
sted 

 

§ 3 
vandhuller 
og § 3 
beskyttet 
mose/eng 
ca. 130 m 
fra 
linjeføring
en. Ingen 
ledelinjer 
eller leve-
steder i 
nærheden 
krydses, og 
tilpasning 
vurderes 
ikke nød-
vendig. 

Pad-
de-
hegn 
sat 
for at 
for-
hin-
dre 
indivi-
der I 
at 
falde i 
kabel-
gra-
ven 
 

1a, Ni-
el-
strup 
Hgd., 
Vå-
ben-
sted  

 

Større 
fredskovsa
real ca. 
213 m 
nord for 
linjeføring
en.  
Ingen lede-
linjer eller 
levesteder 
i nærhe-
den kryd-
ses, og til-
pasning 
vurderes 
ikke nød-
vendig. 

  

2b, 
1e, 
7d, 
Krårup 
By, 
Vå-
ben-
sted 
 

 

Ved pil: 

tracé træk-

kes syd om 

træ så 

fældning 

undgås. 

Et § 3 be-

skyttet 

moseom-

råde ca. 25 

m syd for 

linjeførin-

gen. 

Sydvest for 

mosen fin-

des små 

vandhuller 

 

Pad-
de-
hegn 
sat 
for at 
for-
hin-
dre 
indivi-
der I 
at 
falde i 
kabel-
gra-
ven 
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1a, 2a, 
Krårup 
By, 
vente
d 

 
 
 

To isole-

rede be-

skyttede § 

3 vandhul-

ler ca. 160-

200 m syd 

for linjefø-

ringen.  

Linjeførin-

gen kryd-

ser ikke le-

delinjer. 

Tilpasning 

vurderes 

ikke nød-

vendig 

. 

4h, 
Hun-
seby 
By, 
Hun-
seby 

 
 
 

Vandløb 

krydses 

ved under-

boring.  

Vandhul-

lerne ligger 

vest for 

vandløbet 

og ca. 100 

og 200 m 

fra linjefø-

ring.  

Vand-
løb 
un-
der-
bo-
res. 
Til-
pas-
ning 
vur-
deres 
ikke 
nød-
ven-
dig 
 

2c, 
Hun-
seby 
By, 
Hun-
seby 

 
 
 

Vand-

løb/le-

vende 

hegn kryd-

ses ved un-

derboring. 

Desuden 

findes iso-

leret § 3 

vandhul 

ca. 200 m 

nord for 

linjeføring. 

Bemærk at 

vandløb 

ligger ved 

den østlige 

underbo-

ring.  

Vand-
løb/le
de-
linje 
un-
der-
bo-
res. 
Til-
pas-
ning 
vur-
deres 
ikke 
nød-
ven-
dig 
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16a, 
Mag-
lemer 
By, 
Hun-
seby 

 

Flere § 3 

vandhuller 

i nærhed 

til linjefø-

ring og le-

vende 

hegn/ le-

delinje 

krydses 

ved under-

boring.  

Vandhullet 

er relativt 

isoleret af 

markerne, 

så der for-

ventes ikke 

vandring 

over mar-

ken. Til-

pasning 

vurderes 

ikke nød-

vendig.  

Un-
der-
bo-
ring 

3c, 3e, 
Mag-
lemer 
BY, 
Hunse
by 

 

Fredskovs-

område og 

to § 3 

vandhuller 

150-200 m 

fra linjefø-

ringen. In-

gen lede-

linjer kryd-

ses. Tilpas-

ning vur-

deres ikke 

nødvendig. 

De lange 

vandringer 

sker i lede-

linjer og 

ikke over 

større af-

stande på 

åben mark. 

Hvis der er 

padder i 

vandhul-

lerne, kan 

de være 

indvandret 
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fra andre 

retninger.  

3e, 
Grims-
trup 
By, 
Hun-
seby 

 
 
 

Isoleret § 3 

vandhul 80 

m fra linje-

føringen 

og levende 

hegn tæt 

på linjefø-

ring. 

Der er en 

længere 

underbo-

ring af en 

gasled-

ning.  

Pad-
de-
hegn 
sat 
for at 
for-
hin-
dre 
indivi-
der I 
at 
falde i 
kabel-
gra-
ven. 

5a, 
Grims-
trup 
By, 
Hun-
seby 

 
 
 

To isole-

rede § 3 

vandhuller 

ca. 115 m 

fra linjefø-

ringen, og 

et skov-

/moseom-

råde 150 

m syd for 

linjeførin-

gen. Ingen 

ledelinjer 

krydses. 

Ingen lede-

linjer eller 

levesteder 

i nærhe-

den kryd-

ses, og til-

pasning 

vurderes 

ikke nød-

vendig. 

Til-
pas-
ning 
vur-
deres 
ikke 
nød-
ven-
dig 

1æ, 
Ma-
ribo 
Lade-
gård, 
Ma-
ribo 

 

Isoleret § 3 

vandhul 

ca. 110 m 

fra 

linjeføring. 

Ingen lede-

linjer kryd-

ses, og til-

pasning 

vurderes 

 



22/73 
 

Dok. 22/04786 Klik her for at angive tekst. 

ikke nød-

vendig. 

6a, La-
de-
gård, 
Ma-
ribo 

 

To § 3 

vandhuller 

ca. 40 m 

fra 

linjeføring

en. Jern-

bane/le-

vende 

hegn un-

derbores  

Pad-
de-
hegn 
og 
un-
der-
bo-
ring 
af 
jern-
bane.  
Pad-
de-
hegn 
sat 
for at 
for-
hin-
dre 
indivi-
der I 
at 
falde i 
kabel-
gra-
ven 
og 
bore-
gru-
ben 
ved 
un-
der-
borin-
gen 

4i, 5n, 
Eriks-
trup, 
Øs-
tofte 

 

Flere § 3 

vandhuller 

ca. 50 m 

fra linjefø-

ringen. Le-

delinjer 

krydses 

ikke.  

Pad-
de-
hegn 
sat 
for at 
for-
hin-
dre 
indivi-
der I 
at 
falde i 
kabel-
gra-
ven 
og 
bore-
gru-
berne 
ved 
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un-
der-
borin-
ger. 
 

37d, 
30b, 
hil-
lested 
By, 
Hil-
lested 

 

Fredskovo

mråde ca. 

50 m fra 

linjeføring, 

og et § 3 

vandhul 

ca. 230 m 

nord for 

linjeføring. 

Ingen lede-

linjer kryd-

ses og til-

pasning 

vurderes 

ikke nød-

vendig. 

 

31a, 
Hil-
lested 
By, 
Hil-
lested 

 

Levested 

nær ar-

bejdsareal. 

Pad-
de-
hegn 
sat 
for at 
for-
hin-
dre 
indivi-
der I 
at 
van-
dre 
ind 
på ar-
bejds
areal. 

31a, 
Hil-
lested 
By, 
Hil-
lested 

 

Vandhul 

tæt på lin-

jeføring. 

Pad-
de-
hegn 
sat 
for at 
for-
hin-
dre 
indivi-
der I 
at 
falde i 
kabel-
gra-
ven 
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21h, 
Hil-
lested 
By, 
Hil-
lested 

 

Flere isole-

rede § 3 

vandhuller 

50-100 m 

fra linjefø-

ring. Lede-

linjer kryd-

ses ikke.  

Pad-
de-
hegn 
sat 
for at 
for-
hin-
dre 
indivi-
der i 
at 
falde i 
kabel-
gra-
ven 

23n, 
Hil-
lested 
By, 
Hil-
lested 

 

Flere isole-

rede § 3 

vandhuller 

50-100 m 

fra linjefø-

ring. Lede-

linjer kryd-

ses ikke. 

Pad-
de-
hegn 
sat 
for at 
for-
hin-
dre 
indivi-
der i 
at 
falde i 
kabel-
gra-
ven 

2e, 
Tofte 
By, 
Neb-
be-
lunde 

 

Flere isole-

rede § 3 

vandhuller 

35-100 m 

fra linjefø-

ring. 

Pad-
de-
hegn 
sat 
for at 
for-
hin-
dre 
indivi-
der I 
at 
falde i 
kabel-
gra-
ven. 

3a, Nr. 
By, 
Neb-
be-
lunde 

 

Flere isole-

rede § 3 

vandhuller 

35-100 m 

fra linjefø-

ring. Ingen 

ledelinjer 

krydses. 

Pad-
de-
hegn 
sat 
for at 
for-
hin-
dre 
indivi-
der I 
at 
falde i 
kabel-
gra-
ven 
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og 
kom
me 
ind 
på 
køre-
vej. 

    

1p, 
Sæ-
dinge-
gård, 
Sæ-
dinge 

 
 
 

§ 3 vand-

hul vest 

for linjen. 

Ledelinjer 

krydses 

ikke. Linje-

føring 

trækkes få 

meter mod 

øst, så 

jordoplag 

går fri af 

det udyr-

kede areal. 

Pad-
de-
hegn 
sat 
for at 
for-
hin-
dre 
indivi-
der I 
at 
falde i 
kabel-
gra-
ven 
og 
kom
me 
ind 
på ar-
bejds
areal. 

1a, 
Sæ-
dinge-
gård, 
Sæ-
dinge 

 

§ 3 

vandhul 50 

m fra 

linjeføring. 

§ 3 

eng/mose 

område 

200 m vest 

for 

linjeføring. 

Ledelinje/-

vandløb 

underbo-

res. Linje-

føring 

trækkes få 

meter mod 

vest, så 

jordoplag 

går fri af 

det udyr-

kede areal. 

Pad-
de-
hegn 
sat 
for at 
for-
hin-
dre 
indivi-
der I 
at 
falde i 
kabel-
gra-
ven/b
ore-
gru-
ben 
ved 
un-
der-
borin-
gen. 

 

Paddehegn opsættes rundt om boregruben ved underboringer af læhegn, ledelinjer og naturområder. Afstanden 
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mellem levesteder og linjeføring de steder hvor paddehegn forslås fremgår af tabellen, men vil afhængig af levesteder 

og ledelinjer være mellem 10-500 m.  

 

1.4.8.3 Odder  

Odderen lever i nærheden af såvel salte som ferske, våde naturområder. Store rørskovsområder er især velegnede, da 

odderen ynder uforstyrrede områder. Odderen er solitær og hævder meget store territorier og tætheden af oddere er 

derfor ikke særlig stor. Odderen er nataktiv og opholder sig om dagen i sit bo i brinken. Buske og træer med store rød-

der eller andet langs brinken, der kan give ly og mulighed for at lave et bo er essentielt for odderens valg af området 

som natlogi, foruden en vis grad af uforstyrrethed uden jævnlig færdsel med hunde.3 

 

Der er ingen fund af odder i nærheden af og indenfor projektområdet. Der er gjort et fund ca. 2,4 km fra Sakskøbing 

Fjord, men da fjorden underbores, er påvirkningen minimal. Selvom odderen måske har en rede i nærheden, vil den 

sandsynligvis sove om dagen, hvor anlægsarbejdet foregår. Om natten vil der ikke være aktivitet eller støj fra arbejdet. 

 

Alle åbne vandløb, som linjeføringen krydser underbores. Som beskrevet ovenfor, vurderes projektet ikke at påvirke 

odderens yngle- eller rasteområder eller områdets økologiske funktionalitet. I Tabel 7 er indsat kortudsnit af hvert en-

kelt vandløb og en vurdering i forhold til Odder. 

 

Tabel 7 (Hele tabellen er ny) 

Matr. Nr.  kortudsnit Beskrivelse Vurdering 

7s, Pørbæk By, 

Sakskøbing, 1f, 

Stenstrupgård, 

Våbensted 

 

Sakskøbing fjord 

med § 3 beskyttet 

strandeng og sø 

Der er ingen eg-

nede yngleste-

der for Odder 

da bevoksnin-

gen på strand-

engen er udsat 

for oversvøm-

melse og desu-

den ligger place-

ringen tæt på 

beboelse som 

virker forstyr-

rende 

1ac, 1ab, Niel-

strup Hgd., Vå-

bensted 

 

§ 3 vandløb Det vurderes at 

der ikke er eg-

nede yngleste-

der for Odder 

da vandløbet er 

en lige kanal 

uden bevoks-

ning på brin-

kerne og uden 

 

3 Bjarne Søgård, 1996, Forvaltningsplan for odder (Lutra lutra) i Danmark, Skov- og Naturstyrelsen. 
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naturområder i 

nærheden 

29e, 2c, 

Hunseby By, 

Hunseby 

 

§ 3 vandløb Nord for kryds-

ningen af vand-

løbet ligger et 

større naturom-

råde. Hvis der er 

Odder i nærhe-

den vil den 

sandsynligvis 

yngle i dette 

område.  

23n, 22t, Hil-

lested By, Hil-

lested 

 

§ 3 vandløb  Det vurderes at 

der ikke er eg-

nede yngleste-

der for Odder 

her, da vandlø-

bet er uden ve-

getation og der-

med uden skju-

lesteder.  

22p, 22o, Hil-

lested By, Hil-

lested 

 

§ 3 Vandløb  Det vurderes at 

der ikke er eg-

nede yngleste-

der for Odder 

her, da vandlø-

bet er uden ve-

getation og der-

med uden skju-

lesteder 

2a, Bukkehave 

By, Neb-

belunde, 1a, 

Sædingegård, 

Sædinge 

 

§ 3 Vandløb Det vurderes at 

der ikke er eg-

nede yngleste-

der for Odder 

her, da vandlø-

bet er uden ve-

getation og der-

med uden skju-

lesteder 

 

 

1.4.8.4 Markfirben 

Markfirben lever på varme og tørre, solrige lokaliteter f.eks. overdrev og hede, sydvendte bane- og vejskråninger eller 

jord- og stendiger, hvor der er et rigt insektliv. De er afhængige af varme, vel drænede og løse jordtyper typisk med 




























































































